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Aqualogic® – Modul Alternierende BelüŌung und
Dynamische Druckkonstanthaltung

Ihre Programmerweiterung zum eīekƟven Betrieb einer GebläsestaƟon  
mit SammelluŌleitung und (Blenden-)Regulierschiebern.
Aqualogic® ist in der Lage, alle Prozesse rund um 
die biologische Stufe einer Kläranlage bedarfs-
abhängig zu regeln. Wenn es technisch möglich 
ist, kann ein wesentlicher Bestandteil der bedarfs-
abhängigen Regelung der BelüŌung die An- 
passung des Solldruckes in der LuŌleitung sein. 
Hierbei soll nach Möglichkeit im kurzfrisƟgen 
Intervall (Minuten oder Stunden) der Betriebs-
druck konstant sein. In Abhängigkeit von der 

ankommenden Fracht in die Belebung ist es aber 
sinnvoll über einen größeren Betrachtungsraum 
(im Tagesgang oder z. B. am Wochenende) den 
Druck an die Fracht anzupassen.
Wenn zudem mehr als ein Belebungsbecken miƩels 
SammelluŌleitung versorgt werden, ist das Modul 
„Alternierende BelüŌung“ eine Erweiterung, das 
für eine gleichmäßigere Auslastung der Gebläse-
staƟon sorgt.

Alternierende BelüŌung 

	→ Dient der gleichmäßigeren Auslastung der 

GebläsestaƟon und der Vermeidung von 
geschlossenen Regulierschibern und dem 

damit einhergehenden Energieverlust.

	→ Eingangswerte: Ammonium-KonzentraƟon in 
der Belebung,

	→ Ausgangswert: Start / Ende einer BelüŌeten 
Phase des „Slave“-Beckens. 

Vorteile

	→ Gleichmäßigere Last der GebläsestaƟon, vor 
allem für Turbogebläse von Interesse 
(Reduzierung der Schaltzyklen / Anlaufstrom).

	→ Gleichmäßigere Stromlast

	→ Bei hoher SƟckstoīfracht können die Becke 
unabhängig voneinander belüŌet werden. 

Dynamische Druckkonstanthaltung 

	→ Modul zur Druckkonstanthaltung und 

Druckanpassung in einem BelüŌungssystem 
mit LuŌschiebern

	→ Eingangswerte: (Über-) Druck in der LuŌ-
leitung, Ammonium-konzentraƟon, Zulauf-
volumenstrom und Wassertemperatur

	→ Ausgangswert: Druck-Sollwert in der Sammel-
luŌleitung

Vorteile

	→ Maschinenschonender Betrieb der (Turbo-)
Gebläse

	→ Verbesserung der Energieeĸzienz während 
Schwachlastphasen (keine „Energiever-
nichtung“ wegen zu weit geschlossenen 
Schiebern)
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FunkƟonen
Dynamische Druckkonstanthaltung: der aktuelle SauerstoĪedarf zu Beginn einer belüŌeten Phase  
wird anhand von NH4-KonzentraƟon, Zulauf und Wassertemperatur festgelegt.
In Abhängigkeit des Verlauf der NH4-KonzentraƟon wird der Sauerstoīsollwert fortlaufend  
dynamisch angepasst und über den Öīnungsgrad der Schieber nachgeführt, d.h. die Stellgröße ist  
„0 – 100% Schieberöīnung“.
Übergeordnet übernimmt der Regler die FunkƟon der Druckkonstanthaltung: anhand des Drucksensors 
werden Soll- und Istwert miteinander abgeglichen. Ausgehend von der Belastung der Belebung wird  
der erforderliche Druck als Stellwert ausgegeben.
 

In Schwachlastzeiten kann so der erforderliche Druck angepasst werden und Energie eingespart werden.

Alternierende BelüŌung: jeweils zwei Belebungsbecken, die mit einer SammelluŌleitung versorgt werden 
können in einer Master-Slave-Logik so verschaltet werden, dass im Normalbetrieb immer nur eines der 
beiden Becken belüŌet wird. Dabei wird aber die aktuelle Belastung des Beckens konƟnuierlich über-
wacht: steigt diese im eigentlich nicht zur momentanen BelüŌung vorgesehenen Becken an, wird die 
Verriegelung aufgehoben und beide Becken können parallel belüŌet werden.
 

Hierbei kann der Nutzer sowohl die auslösende Belastung und auch die Dauer der Entriegelung (Mindest-
dauer, exakte Dauer) in der BedienoberŇäche selber leicht anpassen.

Module Aqualogic® 
Alle Aqualogic®-Module können leicht und 
schnell im laufenden Anlagenbetrieb nach- 
gerüstet werden.  
 

Aqualogic® und dessen Module arbeiten mit 
allen Sonden- bzw. Analysatorherstellern. 

Eine TesƟnstallaƟon ist grundsätzlich möglich, 
kontakƟeren Sie uns und überzeugen Sie sich 
von der Leistung des Aqualogic®- Regler-
systems!
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