
Seite 1 von 2www.aqualogic.de

Aqualogic® – Modul Schlammalter 
Ihre Programmerweiterung zur Anpassung des Schlammalters/TS im  
Belebungsbecken zu jeder Jahreszeit.
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Aqualogic® ist in der Lage, alle Prozesse rund  

um die biologische Stufe einer Kläranlage bedarfs-

abhängig zu regeln.

Eine häufig zu wenig beachtete Stellgröße ist die 
Anpassung des TS-Gehaltes im Belebungsbecken 

bzw. das Schlammalter. Gerade bei kühlen Wasser-

temperaturen ist es wichƟg, dass das Schlamm-

alter ausreichend hoch ist, damit sich die kon-

kurrenzschwachen Nitrifikanten vermehren 

können und ein sicherer SƟckstoīabbau gewähr-
leistet ist.

Bei vergleichsweisen warmen Wassertempera-

turen ist es sinnvoll das Schlammalter/den 

TS-Gehalt zu reduzieren um nicht unnöƟg viel  
LuŌ/Sauerstoī in das Belebungsbecken 
einbringen zu müssen – es dient hier vorrangig 

der Energieeĸzienz.

VollautomaƟsche Berechnung 

	→ BenöƟgt eine TS-Sonde im Belebungsbecken 

und im Rücklaufschlammvolumenstrom

	→ Eingangswerte: TS-Gehalt Belebung und 

Rücklaufschlamm, Wassertemperatur 

Belebungsbecken

	→ Ausgangswert: Überschussschlammmenge 

bzw. Förderleistung der Überschussschlamm-

pumpe

Vorteile

	→ Sichere Berechnung des opƟmalen Schlamm-
alters und der Überschussschlammmenge in 

Abhängigkeit der Temperatur und weiterer 

Prozessparameter 

HalbautomaƟsche Berechnung 

	→ BenöƟgt KEINE TS-Sonden, die Werte werden 

manuell über eine Maske eingetragen

	→ Eingangswerte: TS-Gehalt Belebung und 

Rücklaufschlamm, Wassertemperatur 

Belebungsbecken

	→ Ausgangswert: Überschussschlammmenge 

bzw. Förderleistung der Über-
schusschlammpumpe

Vorteile

	→ Hohe InvesƟƟonskosten für TS-Sonden 

enƞallen

	→ Präzisere Labormessungen werden für die 

Auswertung genutzt, insbesondere für den 

Rücklaufschlamm

FunkƟon
Unabhängig von der Modul-Variante ermiƩelt Aqualogic® ausgehend von den Eingangswerten das opƟmale 
Schlammalter, den dazu erforderlichen TS-Gehalt im Belebungsbecken und die daraus resulƟerende Über-
schussschlammmenge, (die automaƟsiert abgezogen wird). 
Für Kaskadenanlagen oder Becken mit dauerhaŌ belüŌeten und unbelüŌeten Becken/Zonen werden die 
entsprechenden Volumina einmalig bei der Regler-KonfiguraƟon hinterlegt. Bei intermiƫerend belüŌeten 
Becken ermiƩelt Aqualogic® konƟnuierlich den belüŌeten (Zeit-)Anteil und berücksichƟgt diesen bei der 
Schlammalterberechnung, diese liefert so auch bei Frachtschwankungen und unterschiedlichen Intervall- 

längen der belüŌeten Phasen zuverlässige Ergebnisse.
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  DatenblaƩ AQUALOGIC® MODUL SCHLAMMALTER

Teleruf

BelüŌungsregelung

RezirkulaƟonsregelung

Puīertank- 
bewirtschaŌung

Lastabhängige  

FällmiƩeldosierung

Rücklaufschlamm

Prozesswasserdosierung

Zehrungsabhängige 
FällmiƩeldosierung

Schlammalter

Überschussschlamm

Nährstoīdosierung 

(C, N, P)

Datenanzeige des Aqualogic®-Reglers

Dargestellt (von oben nach unten): TS im Belebungsbecken 1 und 2, TS im Rücklaufschlamm und die berechnete Menge 

Überschussschlamm

Alle Aqualogic®-Module können leicht und 
schnell im laufenden Anlagenbetrieb nach- 

gerüstet werden.  

 

Aqualogic® und dessen Module arbeiten mit 
allen Sonden- bzw. Analysatorherstellern. 

Eine TesƟnstallaƟon ist grundsätzlich möglich, 
kontakƟeren Sie uns und überzeugen Sie sich 
von der Leistung des Aqualogic®-Regler-
systems!

Gleitdruckregelung

Module Aqualogic® 


