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Aqualogic® – Modul FällmiƩeldosierung 
Bedarfsgerechte Anpassung der FällmiƩelmenge für die chemische Phosphor-
eliminaƟon
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Aqualogic® ist in der Lage, alle Prozesse rund  
um die biologische Stufe einer Kläranlage 

bedarfsabhängig zu regeln. Die chemische 
PhosphoreliminaƟon dient dem Zweck, die 
gesetzlichen Ablaufwerte jederzeit sicher 
einhalten zu können. 
 

Durch eine opƟmierte Regelung wird gleich- 
zeiƟg unnöƟg hoher FällmiƩelverbrauch  
(und damit Kosten, hoher Schlammanfall und  

Nebenprodukte) vermieden.

Dazu stehen zwei Modulvarianten zur Auswahl: 
die lastabhängige oder die zehrungsabhängige 

Dosierung.

Lastabhängige Fällung 

	→ Setzt die InstallaƟon und Betrieb eines 
Phosphat-Analysators voraus

	→ Eingangswerte: Ortho-Phosphat, Zulauf oder 
DurchŇussvolumenstrom Kläranlage

	→ Ausgangswert: Dosiermenge bzw. Förder-
leitung/Laufzeit Dosierpumpe

 
 
 
 
Vorteile

	→ Sichere FällmiƩeldosierung auch für Anlagen 
mit industriellen Einleitern und variablem 

C-N-P Verhältnis (Schlachtereien, u.ä.).

	→ Auch niedrigste Ablaufwerte werden zuver-
lässig eingehalten

Zehrungsabhängige Fällung 

	→ BenöƟgt KEINEN Phosphat-Analysator

	→ Eingangswerte: SauerstoņonzentraƟon in der 
Belebung, Zulauf oder DurchŇussvolumen-

strom Kläranlage

	→ Ausgangswert: Dosiermenge bzw. Förder-
leistung/Laufzeit Dosierpumpe

	→ Sichere FällmiƩeldosierung für Anlagen mit 
typischem kommunalem Abwasser und 
konstantem C-N-P Verhältnis

	→ Setzt die Verwendung des Aqualogic®-
BelüŌungsreglers voraus

Vorteile

	→ Gute und sichere AlternaƟve für kleinere 
Anlagen, die sonst steƟg oder manuell 
dosieren

	→ InvesƟƟons- und Betriebskosten für 
Phosphat-Analysator enƞallen

	→ Bio-P Prozesse können im Regler integriert 
werden
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Teleruf

BelüŌungsregelung

RezirkulaƟonsregelung

Puīertank- 
bewirtschaŌung

Lastabhängige  
FällmiƩeldosierung

Rücklaufschlamm

Prozesswasserdosierung

Zehrungsabhängige 
FällmiƩeldosierung

Überschussschlamm

Nährstoīdosierung 

(C, N, P)

FunkƟon 
Unabhängig von der Modul-Variante ermiƩelt Aqualogic® ausgehend von den Eingangswerten die 
Anforderung an FällmiƩel. Hierzu wird Fuzzy Logic verwendet, die auch Bestandteil unseres BelüŌungs-

reglers ist.

Das Modul „FällmiƩeldosierung“ ist bereits 
auf knapp 200 Anlagen in Deutschland 
installiert, ungefähr die HälŌe davon mit der 
zehrungsabhängigen Betriebsweise. 
 

Alle Aqualogic®-Module können leicht und 
schnell im laufenden Anlagenbetrieb nach- 

gerüstet werden.  
 

Aqualogic® und dessen Module arbeiten mit 
allen Sonden- bzw. Analysatorherstellern. 

Eine TesƟnstallaƟon ist grundsätzlich möglich, 
kontakƟeren Sie uns und überzeugen Sie sich 
von der Leistung des Aqualogic®- Regler-
systems!

Sauerstoī 

Gebläseleistung

Zehrung

BelüŌ ete Phase / aerob

Bei der zehrungsabhängigen 
Variante ist Aqualogic® in der Lage, 
unter anderem aus dem zeitlichen 
Verlauf der SauerstoŅonzentraƟon 
im Belebungsbecken und der tat- 
sächlich aufzuwendenden Belüf-
tungsleistung die Zehrung zu  
ermiƩeln. Diese wird als direktes 
Maß für die erforderliche Fäll-
miƩelmenge genutzt und in die 
Ansteuerung der FällmiƩeldosier-
pumpe über die bauseiƟge SPS  
(AN/AUS/ggf. Förderleistung bzw. 
Drehzahl) umgesetzt.

Gleitdruckregelung Schlammalter

Module Aqualogic® 


