
Seit der Inbetriebnahme des Aqualogic®-Reglersystems mit 

der dynamischen Druckregelung wird die gesamte DruckluŌ-

versorgung der Biologie eĸzient, stabil und sicher geregelt. 
Durch die bedarfsgerechte Regelung der Turboverdichter 

konnten Stromspitzen reduziert werden. Mit der alternieren-

den Betriebsweise reduzierte sich die Anzahl der Start-Stopps 

der Turboverdichter, wodurch Energieeinsparungen erzielt 

werden konnten.

Mit Umbau des Belüftungssystems und der InstallaƟon des 
Aqualogic®-Reglersystems konnten bis zu 30 % Energieein-

sparungen erzielt werden. Zudem wird der GesamtsƟckstoī-

grenzwert sicher eingehalten und der Eigenstromverbrauch 

hat sich deutlich verbessert.

Der Kunde ist höchst zufrieden. Vom Betriebspersonal werden 

als besonders vorteilhaft die Einstellungsmöglichkeiten direkt 
am Aqualogic®-Reglersystem empfunden.

Kundenvorteile
	→ Eĸziente Regelung der gesamten DruckluŌversorgung für 
die Biologie (Schieber, Druck und Verdichter) in einem 
System basierend auf der Fuzzy Logic.

	→ OpƟmierung des biologischen Reinigungsprozesses und 
Energieeinsparungen.

	→ Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten direkt am 
Aqualogic®-Regler.

59.000 €/a Energieeinsparung
Kläranlage Winterhausen
Aqualogic® Reglersystem – Steigerung  
der Prozessstabilität 

BRANCHE	  
Kommunale Abwasserreinigung

GRÖSSE	  
95.000 EW
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TECHNISCHE HIGHLIGHTS	  
Aqualogic® (energieeĸziente Regelung), 
Dynamische Druckregelung
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Weitere InformaƟ onen

Mit dem Aqualogic®-Reglersystem wird der jeweilige Schieber-
öīnungsgrad abhängig von der aktuellen Belastung berechnet 
und geregelt. Parallel dazu wurde das Modul zur dynamischen 
Druckregelung in Betrieb genommen. Mit diesem Modul wird 

belastungsabhängig der Druck im System angepasst und die 
Leistung der Turboverdichter entsprechend geregelt. Es ist ein 

Zusammenspiel zwischen opƟmalem Schieberöīnungsgrad, 
tatsächlich notwendigem Druck und entsprechender Verdichter-

leistung in einer Regelung.

Zusätzlich werden die zwei Straßen alternierend betrieben. 
Dadurch laufen die Turboverdichter gegebenenfalls zeitlich 

länger, aber in einem eĸzienteren Wirkungsgrad.

SituaƟon
Über 50 % des Energieverbrauchs der Kläranlage ergeben sich aus der Erzeugung der 

Druckluft für den biologischen Reinigungsprozess auf Kläranlagen. Meist wird das 
Belüftungssystem mit einem konstanten Druck in der Sammelleitung betrieben. Eine 
Möglichkeit dabei Energie einzusparen besteht darin, den Druck den tatsächlichen 

Erfordernissen anzupassen. Während einer belastungsschwachen Zeit ist ein geringerer 

Druck ausreichend, um die benöƟge Luftmenge für die Abbauprozesse zu fördern.
Das Aqualogic®-Reglersystem bietet mit einer dynamischen Druckregelung diese 
Möglichkeit. Basierend auf der Fuzzy Logic wird abhängig von der Ammoniumfracht der 
opƟmale Druck berechnet und die Verdichterleistung wird automaƟsch angepasst.

Aufgabenstellung

OpƟmierung der Regelung des Belüftungssystems mit dem Aqualogic®-Reglersystem. 
Die biologische Reinigungsstufe der Kläranlage in Winterhausen besteht aus zwei 

parallel laufenden Belebungsstraßen. Die Druckluft wird von zwei Turboverdichtern 
erzeugt und über vier Blendenregulierschieber auf die Straßen verteilt.

Lösung
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