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Aqualogic® - Intelligentes Energiesparen bei hdchster
Betriebssicherheit fur die Abwasserreinigung

Kldranlagen verbrauchen im Schnitt ca. 20-30 % des Stroms
einer Kommune.

Die Beluftung, die bekanntlich Teil der biologischen Reinigungs-
stufe ist, bendtigt je nach GréBRe und Modernisierungsgrad der
Klaranlage 40-60 % der Energie der Kldranlage — macht insgesamt
8-20 % des gesamten kommunalen Energieverbrauchs.
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Wie aus der Grafik ersichtlich ist, besteht besonders bei der Beluf-
tung in der Biologie sehr grofles Energieeinsparpotenzial durch
SofortmafBnahmen und kurzfristige MaBnahmen, wozu auch die
ErtGchtigung mit Hilfe des Aqualogic®-Reglersystems gehort.
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Durch das Regelungssystem Aqualogic® kénnen diese energie-
intensiven Prozesse bedarfsgerecht geregelt werden und so bei
einer ,herkémmlichen® Kldranlage 10-30 % Energie in der bio-
logischen Reinigungsstufe eingespart werden. Gerade auch im
Vergleich zu speziell fur eine Anlage erstellten SPS-Regelungen

ist eine hohe Energieeinsparung moglich (siehe Beispiele unten).
Dies sind in vielen Féllen mehrere Prozent des gesamten Energie-
verbrauchs einer Kommune!

Beispiel Energieeinsparung durch Aqualogic®
auf der Kldranlage Oschersleben:

Mittlerer Stromverbrauch BB1 627 kKWh/Tag

(Aqualogic®)

Mittlerer Stromverbrauch BB2 (SPS) 722 kWh/Tag
Mittlere Stromeinsparung durch 95 kWh/Tag
Aqualogic® bzw.13%

Einsparpotenzial fir beide Belebungs-
becken in kWh pro Jahr SO GPLI00 Ly Sa
Einsparpotenzial fur beide Belebungs-

becken in € pro Jahr (Stand Dez. 22) 29.877 €/Jahr



Beispiel Energieverlauf bei Installation von Aqualogic® auf der

Kldranlage Ginsheim-Gustavsburg:
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- Stromverbrauch Biologie in kWh/d
Stromverbrauch 33 kWh pro EW 0.4 €/kWh
von Kldranlagen im Jahr
Beispielrechnung mit einer Kldranlage
mit 20.000 Einwohnerwerten:
Stromverbrauch
660.000 kWh 264.000 €
der Gesamtanlage
Stromverbrauch in
442.200 kWh 176.880 €

der Belebung

Energieeinsparung bis zu 132.660 kWh bis zu 53.100 €

Stromverbrauch Biologie [kWh/d]

Wie aus dem Rechenbeispiel in der Tabelle ersichtlich, kann bei
einer beispielhaften Betrachtung einer Kldranlage mit 20.000 EW
durch Aqualogic® eine Energieeinsparung von 132.660 kWh er-
reicht werden, was Einsparungen von bis zu 53.100 €* entspricht.

*ausgehend von einem Strompreis von 0,4 €/kWh
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~Water4All fihrt
Energieoptimierungen
von Kldranlagen
durch und Aqualogic®
ist flir Water4All
dabei das wichtigste
Werkzeug.*

Zsolt Eszes,
CEO Water4All Zrt.*

*Water4All ist Partner von Passavant-Geiger in Ungarn, Rumdnien
und Polen fur Aqualogic®

Passavant-Geiger GmbH

KettelerstraBe 5-11

Q7222 Rimpar - Deutschland

Telefon +49 9365 8082-60
info.aqualogic@passavant-geiger.com

www.aqualogic.de

Version 1.0

Die Angaben von technischen Leistungsdaten in diesem Prospekt sind freibleibend und im Einzelfall zu Uberprifen.
Technische Anderungen vorbehalten.




